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PROPRIEDADES FÍSICAS

• Densidade: 7.8

• Coeficiente de expansão em m/m °C:

- entre 20°C and 200°C: 11.5 x 10-6

- entre 20°C and 400°C: 12.3 x 10-6

- entre 20°C and 600°C: 12.9 x 10-6

• Pontos críticos: 

- Ac 1: 840°C

- Ac 3: 900°C

ESPECIFICAÇÕES

EN : X36CrMoV5-1*

AFNOR : X35CrMoV5*

W.Nr : 1.2340

DIN : X36CrMoV5-1

AISI : ~ H11

* Designação simbólica

Aço

ADC3 
X36CrMoV5-1

 ADC3W: Versão Refundida  

COMPOSIÇÃO

Carbono ..............................................0.35

Cromo..........................................5.00

Molibdênio......................................1.30

Vanádio..........................................0.40

APLICAÇÕES

• Matrizes para injeção de Alumínio.

• Ferramentas para extrusão de ligas de alumínio

QUALIDADES

• Nível alto de tenacidade.

• Boa resistência à oxidação em altas temperaturas.

• Excelente resistência a fadiga térmica.

4358h
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TRATAMENTO TÉRMICO

• Endurecimento:
- Pré-aquecimento a 750°C 

- Aumentar para 990°C

- Resfriamento ao ar ou sob pressão a gás.

Para peças grandes, o esfriamento por ar pode ser
substituído por resfriamento em banho de sal a
280°C, seguido de esfriamento ao ar em temperatura
ambiente. 

Recomendamos que o aquecimento seja feito 

em uma atmosfera neutra.

CCTDIAGRAMA

Austenitização a 990°C
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ESTRUTURA NO MOMENTO DA ENTREGA EM

CONDIÇÃO RECOZIDA

De acordo com o processo B2254

Estrutura correta

(Mx500) 

4358h ADC3

• A dureza para entrega é de cerca de 235HB



• Revenimento:
- 1ª Revenimento a 550°C.

- 2ª Revenimento entre 550°C e 650°C 

de acordo com a dureza requisitada.

- 3° revenimento entre 550°C e 650°C 

de acordo com dureza requisitada.

CURVA DE REVENIMENTO

Teste com peça de 1cm
de espessura.
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ESTRUTURA APÓS TRATAMENTO TÉRMICO.

De acordo com o processo B2254

Estrutura Correta

(Mx500) 
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